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 Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Tel.: +43(0)3613/3350-0, Fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.com

C U B E  -  E I C H E  M E D I U M  thermobehandelt

Admonter CUBE, konzipiert als mehrdimensionales Wandelement, hebt es sich vom restlichen Programm ab und sorgt für spannende 
Akzente. Der natürliche Werkstoff Holz, neu interpretiert!

Struktur: Rau
Oberfläche: Roh oder Natur geölt
Installation: Nut & Feder

   Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

Stärke DL-Stärke mm ca. Dimension Stk. / Pkt. Pkt. / Pal.

ca. 18 mm 3-6 237 x 1237 mm 6 28

• Verleimung: SWP/1 NS (nicht tragend): Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Innenbereich,  

ohne Gefahr einer Durchfeuchtung. 
• Massive Decklage bestehend aus drei unterschiedlichen Stärken in Natursortierung.
• Trägermaterial: Fichte 3-Schicht
Detaillierte Informationen zum Brandverhalten unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

braun ausgefertigt

Bauverzeichnis gesündere Gebäude

Symbolfotos, detaillierte Installations-Anleitung liegt jedem Paket bei.
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