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                       G-Park 3-Schicht Landhausdiele Eiche + Räuchereiche Project QCXE   
Oberseite der Diele

Merkmal

Gesunder Splint bis 60mm Breite zulässig, jedoch farblich angepasst

Äste bis 60mm zulässig

Windrisse 99,0% der Dielen müssen frei von Windrissen sein

Risse zulässig bis 10mm Breite und 150mm Länge jedoch dunkel gespachtelt

Rindeneinwuchs unzulässig

Gesunder Kern zulässig 

Faserneigung uneingeschränkt zulässig

Farbunterschiede bedingt durch das natürliche Wachstum unbegrenzt zulässig

Kittstellen zulässig (dunkel)

Stapellatten-Markierung zulässig

Hobelschläge unzulässig

Markstrahl zulässig

Schädlingsbefall unzulässig

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu 
erlauben, dürfen 3% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange 
das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird. 

Nicht sichtbare Seiten der Diele (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.


